
INTELLIGENTES  INRARED   

BADEZIMMER-HEIZPANEEL

Installations-  und  Benutzerhandbuch

mit  WiFi-Fernbedienung

INSTALLATIONSHANDBUCH

ENG

TF-LB400  |  TF-LB800  |  TF-LW400  |  TF-LW800

Hinweis:  Bitte  lesen  Sie  die  Anleitung,  bevor  Sie  mit  der  Installation  beginnen!



Das  Symbol  der  durchgestrichenen  Mülltonne  bedeutet,  dass  der  Artikel  getrennt  

vom  Hausmüll  entsorgt  werden  muss.  Der  Artikel  muss  gemäß  den  örtlichen  

Umweltvorschriften  zur  Abfallbeseitigung  zum  Recycling  abgegeben  werden.  

Indem  Sie  einen  gekennzeichneten  Artikel  vom  Hausmüll  trennen,  tragen  Sie  dazu  

bei,  die  Abfallmenge  zu  reduzieren,  die  in  Verbrennungsanlagen  oder  auf  

Mülldeponien  landet,  und  minimieren  mögliche  negative  Auswirkungen  auf  die  

menschliche  Gesundheit  und  die  Umwelt.

Das  Produkt  entspricht  den  europäischen  Richtlinien.

Bevor  Sie  dieses  Heizgerät  verwenden,  lesen  Sie  bitte  den  entsprechenden  
Abschnitt  in  dieser  Bedienungsanleitung.

ACHTUNG:  Um  eine  Überhitzung  des  Heizgeräts  zu  vermeiden,  decken  Sie  es  nicht  ab

Lesen  Sie  die  Montage-  und  Bedienungsanleitung  vor  Beginn  der  Montagearbeiten  vollständig  durch  und  bewahren  
Sie  die  Anleitung  für  den  späteren  Gebrauch  auf.

SYMBOLE  BESCHREIBUNG



•  Längerer  Kontakt  kann  zu  Verletzungen  oder  Verbrennungen  führen.

•  Kinder  unter  3  Jahren  sollten  ferngehalten  werden,  es  sei  denn,  sie  werden  ständig  beaufsichtigt.

Dieses  Gerät  kann  von  Kindern  ab  8  Jahren  und  von  Personen  mit  eingeschränkten  physischen,  sensorischen  oder  geistigen  Fähigkeiten  oder  mangelnder  Erfahrung  

und  Kenntnissen  verwendet  werden,  wenn  sie  beaufsichtigt  werden  oder  Anweisungen  zur  sicheren  Verwendung  des  Geräts  erhalten  haben  und  die  damit  

verbundenen  Gefahren  verstehen.  Kinder  dürfen  nicht  mit  dem  Gerät  spielen.  Reinigung  und  Benutzerwartung  dürfen  nicht  von  Kindern  ohne  Aufsicht  durchgeführt  

werden.

•  Die  Infrarotstrahler  arbeiten  bei  Wandmontage  mit  einer  Oberflächentemperatur  von  ca.  95°C.  Berühren  Sie  den  Strahler  NICHT,  wenn  er  eingeschaltet  ist.

•  Wenn  das  Heizgerät  oder  das  Netzkabel  in  irgendeiner  Form  beschädigt  ist,  verwenden  Sie  das  Heizgerät  NICHT.

ein  3G-  oder  4G-Mobilfunknetz.  Dadurch  ist  es  möglich,  Ihren  Heizer  fernzusteuern,  ohne  dass  Sie  ihn  direkt  überwachen  müssen.  Beachten  Sie  jedoch,  dass  auch  

bei  der  Fernsteuerung  alle  in  dieser  Anleitung  genannten  Sicherheitsvorkehrungen  eingehalten  werden  müssen.

•  Die  Bedienung  dieser  Heizung  erfolgt  bequem  über  Ihr  Smartphone,  über  das  gleiche  WLAN,  über  ein  anderes  WLAN  oder  über

•  Bei  der  Installation,  Reparatur  oder  Wartung  muss  das  Heizgerät  ausgeschaltet  und  vom  Stromnetz  getrennt  sein.  Überprüfen  Sie  vor  der  Installation,  ob  das

Heizgerät  keine  Schäden  aufweist.

•  Dieser  Heizstrahler  ist  für  die  Wandmontage  vorgesehen,  bitte  montieren  Sie  ihn  nicht  an  der  Decke.

•  Halten  Sie  einen  Abstand  von  mindestens  40  cm  vorn  und  20  cm  seitlich  zu  Objekten  und  Wänden  ein.  Andernfalls  staut  sich  die  Hitze  hinter  dem  Heizgerät  und

Ihre  Garantie  erlischt.

•  Halten  Sie  Babys  und  Kinder  von  sämtlichem  Verpackungsmaterial  wie  Plastiktüten  fern,  um  Erstickungsgefahr  zu  vermeiden.

•  Das  Heizgerät  darf  NICHT  zum  Trocknen  von  Textilien  verwendet  werden  und  es  dürfen  keine  Gegenstände  auf  das  Heizgerät  gestellt  oder  dagegen  gelehnt  werden.

•  Wenn  das  Netzkabel  beschädigt  ist,  muss  es  vom  Hersteller,  seinem  Kundendienst  oder  einer  ähnlich  qualifizierten  Person  ersetzt  werden,  um  Gefährdungen  zu

vermeiden.

•  Kinder  im  Alter  von  3  Jahren  bis  unter  8  Jahren  dürfen  das  Gerät  nur  ein-  und  ausschalten,  wenn  es  an  seiner  vorgesehenen  normalen  Betriebsposition  aufgestellt

oder  installiert  wurde  und  sie  beaufsichtigt  werden  oder  Anweisungen  zur  sicheren  Verwendung  des  Geräts  erhalten  haben  und  die  damit  verbundenen  Gefahren  

verstehen.  Kinder  im  Alter  von  3  Jahren  bis  unter  8  Jahren  dürfen  das  Gerät  nicht  anschließen,  regulieren  und  reinigen  oder  Benutzerwartungen  durchführen.

•  Decken  Sie  die  Heizung  NICHT  mit  Gegenständen  ab.  Das  Abdecken  kann  zu  Überhitzung  und  Brand  führen.

1.2  Gefahren  für  Kinder  und  Personen  mit  eingeschränkten  Fähigkeiten

1.3  Elektrische  Sicherheitshinweise

1.1  Produktbezogene  Sicherheitshinweise

UM  DAS  RISIKO  VON  BRAND,  STROMSCHLAG  ODER  VERLETZUNG  ZU  REDUZIEREN:

1.  SICHERHEITSHINWEISE

Betreiben  Sie  das  Heizgerät  NICHT  in  kleinen  Räumen,  wenn  sich  dort  Personen  aufhalten,  

die  den  Raum  nicht  selbst  verlassen  können.  Die  Oberfläche  des  Heizgeräts  kann  eine  

Oberflächentemperatur  von  bis  zu  95  °C  erreichen.  Bewahren  Sie  das  Heizgerät  außerhalb  

der  Reichweite  von  Kindern  und  behinderten  Personen  auf.

ACHTUNG  —  Einige  Teile  dieses  Produkts  können  sehr  heiß  werden  und  Verbrennungen  

verursachen.  Besondere  Vorsicht  ist  geboten,  wenn  Kinder  und  gefährdete  Personen  

anwesend  sind.

ACHTUNG:  Der  Glasheizer  darf  nicht  verwendet  werden,  wenn  die  Glasoberfläche  beschädigt  

ist



2.2  Benutzung/Arbeiten

2.4  Entsorgung

2.3  Reparatur

2.1  Reinigung

•  Das  Heizgerät  darf  nicht  unmittelbar  unter  einer  Steckdose  platziert  werden.

Ziehen  Sie  immer  den  Stecker  aus  der  Steckdose  und  lassen  Sie  Ihren  Heizer  vollständig  abkühlen,  bevor  Sie  ihn  reinigen.  Tauchen  Sie  ihn  niemals  in  Wasser  

und  spritzen  Sie  niemals  Wasser  darauf.  Reinigen  Sie  den  Heizer  mit  einem  weichen,  feuchten  Tuch.  Verwenden  Sie  ein  weiches  Tuch  und  Glasreiniger.  

Verwenden  Sie  niemals  ein  nasses  Tuch  und  trocknen  Sie  den  Heizer  nach  der  Reinigung  unbedingt  mit  einem  trockenen  Tuch  ab.  Verwenden  Sie  keine  

Scheuermittel,  Lösungsmittel  oder  scharfen  Reinigungsschwämme,  da  diese  Kratzer  oder  andere  irreparable  Schäden  verursachen  können.  Bevor  Sie  den  

Heizer  wieder  in  Betrieb  nehmen,  muss  er  vollständig  trocken  sein.

Benutzen  Sie  die  Heizung  NICHT.

Diese  Kennzeichnung  weist  darauf  hin,  dass  dieses  Produkt  in  der  gesamten  EU  nicht  mit  dem  Hausmüll  entsorgt  werden  darf.  Um  

mögliche  Schäden  für  die  Umwelt  oder  die  menschliche  Gesundheit  durch  unkontrollierte  Müllentsorgung  zu  vermeiden,  recyceln  Sie  

es  verantwortungsbewusst,  um  die  nachhaltige  Wiederverwendung  von  Materialressourcen  zu  fördern.  Um  Ihr  gebrauchtes  Gerät  

zurückzugeben,  nutzen  Sie  bitte  die  Rückgabe-  und  Sammelsysteme  oder  wenden  Sie  sich  an  den  Händler,  bei  dem  Sie  das  Produkt  

gekauft  haben.  Dieser  kann  dieses  Produkt  für  ein  umweltfreundliches  Recycling  annehmen.

•  Diese  Heizung  ist  für  den  Betrieb  mit  220V-240V,  50Hz  Wechselstrom  ausgelegt.  Wenn  Ihr  Stromnetz  dies  nicht  erfüllt,

Bitte  beachten  Sie,  dass  sich  der  Heizstrahler  bei  Gebrauch  verfärben  kann.  Dies  ist  auf  Luftverschmutzung  zurückzuführen  und  stellt  keinen  Mangel  dar.  

Bedecken  Sie  Ihren  Heizstrahler  nicht  mit  einer  Bildfolie  und  bemalen  oder  bedrucken  Sie  den  Heizstrahler  nicht  selbst.  Dies  kann  zu  Schäden  am  Heizelement  

führen  und  führt  zum  Erlöschen  der  Garantie.  Wenn  Sie  Geräusche,  Gerüche,  sichtbare  Veränderungen  oder  außergewöhnlich  hohe  Temperaturen  feststellen,  

stellen  Sie  den  Betrieb  bitte  ein  und  wenden  Sie  sich  an  einen  autorisierten  Händler.

•  Wenn  die  Heizung  heruntergefallen  ist,  darf  sie  NICHT  in  Betrieb  genommen  werden.

•  Versuchen  Sie  NICHT,  die  Heizung  selbst  zu  reparieren,  da  dadurch  Ihre  Garantie  erlischt.

Reparaturen  müssen  direkt  von  Termofol  durchgeführt  werden.  Wenn  Sie  versuchen,  das  Produkt  zu  verändern  oder  selbst  Reparaturen  durchzuführen,  erlischt  

Ihre  Garantie.

2.  So  pflegen  Sie  Ihre  Termofol-Heizung



WAND

Setzen  Sie  die  Dübel  in

Markieren  Sie  mithilfe  der  

Montagehalterung  die  Position  des  

Lochs  an  der  Wand.

WAND

Teil  des  Heizgeräts,  um  die  

Halterung  zu  sichern.

Installieren  Sie  den  Handtuchhalter  an

WAND

in  der  Mitte  unten

WAND

Hinweis:  Das  im  Lieferumfang  enthaltene  Kit  ist  für  die  vertikale  Montage  an  einer  festen  Wand  vorgesehen.  Für  die  Montage  an  anderen  Wandarten  benötigen  Sie  

entsprechende  Befestigungen  (nicht  im  Lieferumfang  enthalten).  Bitte  stellen  Sie  sicher,  dass  die  Wand  für  die  Montage  sicher  ist.  Wir  empfehlen  dringend,  das  Panel  

von  einem  qualifizierten  Elektriker  oder  Installateur  installieren  zu  lassen.

Das  Panel  an  der  Halterung  

einhängen  und  festschrauben

WAND

die  Wand.

Montieren  Sie  die  Halterung  an

bohren.

die  Löcher.

der  Heizung.

Bohren  Sie  Löcher  mit  einem  8mm

Schritt  2.

Schritt  5.

Schritt  3.

Schritt  1.

Schritt  6.

Schritt  4.

3.  MONTAGEINSTALLATION
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Um  den  Timer  manuell  einzustellen,  können  Sie  die  Timer-Taste  drücken.  Auf  dem  Bildschirm  wird  dann  „1H“  angezeigt.  Dies  bedeutet,  dass  die  Heizung  

mit  dem  Countdown-Timer  läuft  und  sich  nach  1  Stunde  ausschaltet.  Drücken  Sie  erneut,  um  zu  „2H“,  dann  zu  „3H“  usw.  zu  wechseln  (bis  zu  24  Stunden).  

Halten  Sie  die  Taste  „+“  3  Sekunden  lang  gedrückt,  um  die  Heizung  über  den  Touchscreen  ein-/auszuschalten.

Drücken  Sie  die  Tasten  „+“  und  „-“  gleichzeitig  3  Sekunden  lang,  um  den  Kindersicherungsmodus  zu  aktivieren.  Auf  dem  Bildschirm  wird  „CL“  angezeigt.

Aktivieren  Sie  den  Netzschalter.  Auf  dem  Bildschirm  wird  die  aktuelle  Raumtemperatur  angezeigt.  Stellen  Sie  die  gewünschte  Raumtemperatur  durch  

Drücken  der  Taste  „-“  oder  „+“  ein.

Die  Modelle  TF-LW/LB  verfügen  über  eine  integrierte  WiFi-Touchscreen-Steuerbox,  sodass  kein  zusätzlicher  Thermostat  zur  Steuerung  der  Heizung  

erforderlich  ist.  Das  Panel  kann  entweder  manuell  über  den  manuellen  Steuerungs-Touchscreen  unten  rechts  auf  der  Glasoberfläche  oder  über  das  

Smartphone  gesteuert  werden.  Sobald  die  Heizung  mit  der  App  verbunden  wurde,  übernimmt  das  Smartphone  zusammen  mit  der  Steuerbox  die  Steuerung.  

Wenn  Ihr  Heim-Internet  nicht  funktioniert,  ist  es  dennoch  möglich,  die  Heizung  über  den  Touchscreen  zu  bedienen.  Schalten  Sie  die  Heizung  einfach  aus  

und  nach  einigen  Sekunden  wieder  ein.  Sobald  die  Heizung  wieder  mit  dem  WiFi  verbunden  ist,  stellt  die  Heizung  automatisch  die  Verbindung  zum  

Smartphone  wieder  her.

Drücken  Sie  erneut  „+“  und  „-“ ,  um  den  Kindersicherungsmodus  zu  beenden.

Diese  Heizung  verfügt  über  die  Funktion  der  Fenster-Offen-Erkennung.  Standardmäßig  ist  die  Funktion  ausgeschaltet  und  Sie  können  die  „Fenster-Offen-

Erkennung“  aktivieren,  nachdem  Sie  Ihre  Heizung  mit  der  App  verbunden  haben.  Wenn  die  Funktion  eingeschaltet  ist,  überwacht  die  Heizung  Ihr  Heizsystem.  

Sollte  die  Temperatur  in  kurzer  Zeit  drastisch  sinken,  blinkt  „OPE“  auf  dem  Bildschirm,  das  System  schaltet  die  Heizung  für  30  Minuten  ab  und  kehrt  dann  

zum  Normalbetrieb  zurück.  Durch  Drücken  einer  beliebigen  Taste  zwischendurch  kehrt  die  Heizung  zum  Normalbetrieb  zurück.

3.  +  Taste
4.  -  Taste

2.  Bildschirm

1.  Netzschalter

5.  Zeitgeber

6.  WLAN-Anzeige

4.3  Manuelle  Steuerung  über  Touchscreen-Tasten

4.5  Offene  Fenster-Erkennung

4.2  Beschreibung  der  Touch-Control-Tasten

4.1  Allgemeine  Einführung  in  die  Smart  Control

4.4  Kindersicherung

4.  BETRIEB

2 53  4

1

6



Wenn  während  des  Betriebs  (einschließlich  WLAN-Verbindung)  ein  Problem  auftritt,  versuchen  Sie  bitte,  den  Werksmodus  zu  verwenden,  um  Ihre  

Heizung  zurückzusetzen.  Schalten  Sie  die  Heizung  ein,  die  Temperaturanzeige  wird  auf  dem  Bildschirm  angezeigt.  Halten  Sie  die  Taste  „-“  10  

Sekunden  lang  gedrückt,  um  die  Heizung  zurückzusetzen.

Schritt  1:  Schalten  Sie  die  Heizung  ein.  Das  WLAN-Signal  beginnt  schnell  zu  blinken.  Öffnen  Sie  die  App  auf  Ihrem  Smartphone  und  fügen  Sie  Ihr  

Gerät  hinzu.  Wählen  Sie  „Gerät  hinzufügen“,  dann  „Manuell  hinzufügen“  und  dann  „Thermostat“,  um  das  Gerät  hinzuzufügen.

Scannen  Sie  den  QR-Code  auf  der  rechten  Seite,  um  den  Downloadvorgang  der  App  zu  starten.  Alternativ  können  Sie  die  App  „Termofol  Smart“  im  App  

Store  oder  bei  Google  Play  herunterladen,  die  App  öffnen  und  sich  mit  Ihrer  Telefonnummer  oder  E-Mail-Adresse  registrieren.

Schalten  Sie  die  Heizung  ein,  die  Temperaturanzeige  wird  auf  dem  Bildschirm  angezeigt.  Halten  Sie  die  Timer-Taste  5  Sekunden  lang  gedrückt,  um  die  

Temperaturkalibrierung  aufzurufen.  Bearbeiten  Sie  die  Zahl  durch  Drücken  der  Tasten  „+“  oder  „-“  (Sie  können  zwischen  +5/-5  Grad  einstellen).  Wenn  

Sie  den  Thermostat  einschalten  und  auf  dem  Bildschirm  „AUS“  angezeigt  wird,  halten  Sie  die  Taste  „+“  3  Sekunden  lang  gedrückt.  Die  

Temperaturanzeige  wird  angezeigt.  Halten  Sie  dann  die  Timer-Taste  gedrückt,  um  die  Kalibrierung  aufzurufen.

Schritt  2:  Geben  Sie  das  WLAN-Passwort  Ihres  Heimnetzwerks  ein.  Bitte  stellen  Sie  sicher,  dass  Ihr  Heim-WLAN  funktioniert,  und  halten  Sie  die  

Heizung  und  das  Smartphone  so  nah  wie  möglich  am  WLAN-Router.  Bitte  beachten  Sie,  dass  diese  Heizung  nur  mit  2,4-GHz-WLAN-Netzwerken  

funktioniert,  5-GHz-Netzwerke  werden  derzeit  nicht  unterstützt.  Stellen  Sie  außerdem  sicher,  dass  Ihr  Internet-Router  über  genügend  Kapazität  verfügt,  

um  ein  neues  Gerät  hinzuzufügen.

Schritt  3:  Warten  Sie,  bis  der  Verbindungsstatus  100  %  anzeigt,  um  die  Einstellungen  abzuschließen  und  das  WLAN-Signal  auf  der  Steuerbox  aufhört  

zu  blinken.

Wenn  Sie  immer  noch  keine  Verbindung  herstellen  können,  schalten  Sie  die  Heizung  aus  und  nach  einigen  Sekunden  wieder  ein.  Halten  Sie  die  Taste  

„Timer“  auf  dem  Touchscreen  5  Sekunden  lang  gedrückt,  bis  die  WLAN-Anzeige  langsam  blinkt,  und  wiederholen  Sie  den  Verbindungsvorgang  im  AP-

Modus.

4.7  Werksmodus

Apfel

4.8  WLAN-  und  APP-Betrieb:

4.6  Temperaturkalibrierung

Android

4.8.2  Mit  WLAN  verbinden:

4.8.1  So  laden  Sie  die  APP  herunter



4.8.4  WLAN-Funktion  ein/aus

4.8.3  WLAN  trennen

2 31

5 64

Wenn  Sie  die  WLAN-Verbindung  Ihrer  aktuellen  Heizung  trennen  möchten,  drücken  Sie  die  „Timer“-Taste  auf  dem  Touchscreen  5  Sekunden  

lang,  bis  die  WLAN-Anzeige  wieder  zu  blinken  beginnt.  Jetzt  läuft  die  Heizung  manuell  ohne  WLAN.

Durch  10  Sekunden  langes  Drücken  der  Taste  „-“  können  Sie  die  WLAN-Funktion  dieser  Heizung  ausschalten  und  das  WLAN-Signal  auf  dem  

Bildschirm  verschwindet.  Um  es  einzuschalten,  drücken  Sie  erneut  lange  auf  die  Taste  „-“.



Weiß

IP44

Wand

11,8  kgGewicht

IP44

Wand

55  x  115  cm

11,8  kg

Montage

46,5  x  84,5  cm

Wand

7  kg7  kg

Leistung

Farbe

Termofol  gewährt  auf  dieses  Produkt  eine  Herstellergarantie  von  2  Jahren.  Die  Seriennummer  finden  Sie  auf  der  Rückseite  des  Heizgeräts.  

Bitte  bewahren  Sie  dieses  Handbuch  für  zukünftige  Garantieansprüche  stets  auf.  Innerhalb  der  Garantiezeit  ab  Kaufdatum  repariert  oder  

ersetzt  Termofol  Ihr  Heizgerät,  wenn  der  Fehler  auf  Verarbeitungs-  oder  Materialfehler  zurückzuführen  ist.  Bitte  wenden  Sie  sich  im  

Garantiefall  an  Termofol  und  senden  Sie  das  Heizgerät  zusammen  mit  dem  Kaufbeleg  zurück.  Die  Garantie  deckt  nur  die  Reparatur  oder  den  

Ersatz  des  Heizgeräts  ab  und  Termofol  haftet  nicht  für  andere  anfallende  Kosten  wie  Installationskosten  oder  sonstige  Folgeschäden,  wie  

auch  immer  diese  entstanden  sind.  Bitte  beachten  Sie,  dass  Ihre  Garantie  erlischt,  wenn  Sie  das  Heizgerät  in  irgendeiner  Weise  manipulieren  

oder  öffnen.  Das  Entfernen  der  Seriennummer  auf  der  Rückseite  des  Heizgeräts  führt  ebenfalls  zum  Erlöschen  dieser  Garantie.  Alle  Etiketten  

auf  der  Rückseite  des  Heizgeräts  dürfen  nicht  entfernt  werden.  Vom  Benutzer  verursachte  Schäden  am  Heizgerät  sind  nicht  durch  diese  

Garantie  abgedeckt.  Dies  umfasst

800  W

IP-Schutz IP44

Schwarz

800  W

Weiß

55  x  115  cm

IP44

46,5  x  84,5  cm

400  W

Wand

Schwarz

Größe

400  W

Kratzer  auf  der  Oberfläche.  Termofol  ist  nicht  verantwortlich  für  Schäden,  Verluste  oder  Verletzungen  aufgrund  von  eindringendem  Wasser  

oder  Feuchtigkeit,  versehentlichen  Schäden,  falscher  Handhabung,  äußeren  Einflüssen,  Reparaturen  oder  Einstellungen  durch  nicht  

autorisierte  Personen  oder  Nichtbefolgen  der  in  diesem  Handbuch  angegebenen  Sicherheits-,  Wartungs-  und  Installationsvorkehrungen.

TF-LW400 TF-LW800TF-LB400Modell TF-LB800

6.  GARANTIE

5.  TECHNISCHE  DATEN

220-240  V,  50  Hz 220-240  V,  50  Hz220-240  V,  50  Hz220-240  V,  50  Hz



Ort
Postleitzahl

NIP Tel.

Vor-  und  

Nachname

Adresse  

(Strasse,  Nr.)

Unternehmen

Name  von

Datum

Unterschrift  des  Monteurs

Platz  für  das  Typenschild

Stempel  des  Monteurs

Angaben  zum  Monteur

GARANTIEKARTE

AUFSTELLUNGSORT

+48  (12)  376  86  00

www.termofol.com

biuro@termofol.pl




