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ENG Installations- und Benutzerhandbuch

@ Hinweis: Bitte lesen Sie die Anleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen!



Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung vor Beginn der Montagearbeiten vollstandig durch und bewahren
Sie die Anleitung fur den spateren Gebrauch auf.

Bevor Sie dieses Heizgerat verwenden, lesen Sie bitte den entsprechenden
Abschnitt in dieser Bedienungsanleitung.

SYMBOLE BESCHREIBUNG

Das Produkt entspricht den européischen Richtlinien.

Das Symbol der durchgestrichenen Mulltonne bedeutet, dass der Artikel getrennt
vom Hausmill entsorgt werden muss. Der Artikel muss geman den ortlichen
Umweltvorschriften zur Abfallbeseitigung zum Recycling abgegeben werden.
Indem Sie einen gekennzeichneten Artikel vom Hausm{ll trennen, tragen Sie dazu
bei, die Abfallmenge zu reduzieren, die in Verbrennungsanlagen oder auf
Milldeponien landet, und minimieren mégliche negative Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt.

ACHTUNG: Um eine Uberhitzung des Heizgeréats zu vermeiden, decken Sie es nicht ab



1. SICHERHEITSHINWEISE

UM DAS RISIKO VON BRAND, STROMSCHLAG ODER VERLETZUNG ZU REDUZIEREN:

1.1 Produktbezogene Sicherheitshinweise

« Termofol Infrarotstrahler arbeiten bei Wandmontage mit einer Oberflachentemperatur von ca. 95°C. Beriihren Sie NICHT

die Heizung, wenn sie eingeschaltet ist.

« Langerer Kontakt kann zu Verletzungen oder Verbrennungen fiihren.

« Decken Sie die Heizung NICHT mit Gegenstanden ab. Das Abdecken kann zu Uberhitzung und Brand fithren.

« Das Heizgeréat darf NICHT zum Trocknen von Textilien verwendet werden und es diirfen keine Gegenstande auf das Heizgerat gestellt oder dagegen gelehnt werden.
« Halten Sie zu allen Gegenstanden oder Wanden einen Abstand von mindestens 40 cm vorne und 20 cm seitlich ein.

Andernfalls staut sich die Hitze hinter der Heizung und lhre Garantie erlischt.

« Diese Heizung ist fiir die Wand- oder Deckenmontage vorgesehen.

1.2 Gefahren fir Kinder und Personen mit eingeschréankten Fahigkeiten

« Dieses Gerét kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschrénkten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder
Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geréts erhalten haben und die
damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder diirfen nicht mit dem Gerét spielen. Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgefiihrt werden.

« Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden sténdig beaufsichtigt.

« Kinder im Alter von 3 Jahren bis unter 8 Jahren diirfen das Gerét nur ein- und ausschalten, wenn es an seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt
oder installiert wurde und sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geréts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren

verstehen. Kinder im Alter von 3 Jahren bis unter 8 Jahren diirfen das Gerat nicht anschlieen, regulieren und reinigen oder Benutzerwartungen durchfiihren.

« Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ahnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahrdungen zu
vermeiden.

« Halten Sie Babys und Kinder von samtlichem Verpackungsmaterial wie Plastiktuten fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

1.3 Elektrische Sicherheitshinweise

« Bei der Installation, Reparatur oder Wartung muss das Heizgeréat ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sein. Uberpriifen Sie vor der Installation, ob das
Heizgerat keine Schaden aufweist.

« Wenn das Heizgeréat oder das Netzkabel in irgendeiner Form beschadigt ist, verwenden Sie das Heizgerat NICHT und wenden Sie sich zur Reparatur oder zum
Austausch an Termofol. Reparaturen, Wartungen oder Anderungen miissen von Termofol durchgefiihrt werden.

« Versuchen Sie NICHT, die Heizung selbst zu reparieren, da dadurch lhre Garantie erlischt.

« Wenn die Heizung heruntergefallen ist, nehmen Sie sie NICHT in Betrieb und wenden Sie sich an Termofol, um sicherzustellen, dass sie keine Schaden aufweist.

« Diese Heizung ist fiir den Betrieb mit 230 V, 50 Hz Wechselstrom ausgelegt. Wenn lhr Stromnetz dies nicht erfiillt, verwenden Sie es NICHT

die Heizung.
ACHTUNG — Einige Teile dieses Produkts kdnnen sehr heil? werden und Verbrennungen
l verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und geféhrdete Personen
° anwesend sind.

Betreiben Sie das Heizgerat NICHT in kleinen Raumen, wenn sich dort Personen aufhalten,
die den Raum nicht selbst verlassen kénnen. Die Oberflache des Heizgerats kann eine
Oberflachentemperatur von bis zu 95 °C erreichen. Bewahren Sie das Heizgerat aufRerhalb

der Reichweite von Kindern und behinderten Personen auf.




2. So pflegen Sie Ihre Termofol-Heizung

2.1 Reinigung

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie Ihren Heizer vollstandig abkiihlen, bevor Sie ihn reinigen. Tauchen Sie ihn niemals in Wasser
und spritzen Sie niemals Wasser darauf. Reinigen Sie den Heizer mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ein weiches Tuch und Glasreiniger.
Verwenden Sie niemals ein nasses Tuch und trocknen Sie den Heizer nach der Reinigung unbedingt mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine
Scheuermittel, L6sungsmittel oder scharfen Reinigungsschwamme, da diese Kratzer oder andere irreparable Schaden verursachen kénnen. Bevor Sie den

Heizer wieder in Betrieb nehmen, muss er vollstandig trocken sein.

2.2 Benutzung/Arbeiten

Bitte beachten Sie, dass sich der Heizstrahler bei Gebrauch verfarben kann. Dies ist auf Luftverschmutzung zurtickzufiihren und stellt keinen Mangel dar.
Bedecken Sie Ihren Heizstrahler nicht mit einer Bildfolie und bemalen oder bedrucken Sie den Heizstrahler nicht selbst. Dies kann zu Schaden am Heizelement
fahren und fiihrt zum Erléschen der Garantie. Wenn Sie Gerausche, Gertiche, sichtbare Veranderungen oder auBergewdhnlich hohe Temperaturen feststellen,

stellen Sie den Betrieb bitte ein und wenden Sie sich an einen autorisierten Handler.

2.3 Reparatur
Reparaturen mussen direkt von Termofol durchgefiihrt werden. Wenn Sie versuchen, das Produkt zu verandern oder selbst Reparaturen durchzufthren, erlischt

Ihre Garantie.

2.4 Entsorgung
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmdll entsorgt werden darf. Um
magliche Schaden fiir die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Miillentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie
es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fordern. Um Ihr gebrauchtes Gerat
zurtickzugeben, nutzen Sie bitte die Riickgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Handler, bei dem Sie das Produkt

gekauft haben. Dieser kann dieses Produkt fiir ein umweltfreundliches Recycling annehmen.



3. MONTAGEINSTALLATION

Hinweis: Das im Lieferumfang enthaltene Kit ist fur die Montage an einer festen Wand oder Decke vorgesehen. Bei der Montage an anderen Wandarten benétigen

Sie entsprechende Befestigungen (nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte stellen Sie sicher, dass die Wand oder Decke fiir die Montage sicher ist. Wir empfehlen

dringend, das Panel von einem qualifizierten Elektriker oder einem von Sundirect autorisierten Installateur installieren zu lassen. Die Heizung muss mindestens 20

cm von allen Gegenstanden, Wanden usw. entfernt sein; der Abstand zum Boden muss mindestens 20 cm betragen.

Zur Wandmontage folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen:

Schritt 1.
Markieren Sie mit der
mitgelieferten Schablone die

Position der Locher auf
die Wand.

Schritt 2.
Bohren Sie Locher mit einem 8mm

bohren.

Schritt 3.

Setzen Sie die Diibel in

die Lécher.

Schritt 4.

Schrauben Sie die mitgelieferten

Schrauben an die Wand.

Schritt 5.

Montieren Sie das Panel auf dem

Schrauben.

Schritt 6.

Bewegen Sie das Panel nach

links und dann nach unten

bis es gesichert ist.
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Zur Deckenmontage beachten Sie bitte die nachstehende Anleitung:

Schritt 1.

Markieren Sie mit

der mitgelieferten -

———
———0
0

Schablone die Position der Locher auf

die Decke.

. DECKE DECKE
Schritt 2.

Bohren Sie Locher mit einem 8mm

bohren.

Schritt 3.
Setzen Sie die Dubel in

die Lécher.

Schritt 4.

Die 4 mitgelieferten

% DECKE

Halterungen an die Decke

schrauben

Schritt 5.

Montieren Sie das Panel

auf der Halterung.




5. TECHNISCHE DATEN

Modell TF-SW500 SW1000
’ 500 W 1000 W
Leistung
220-240 V, 50 Hz 220-240 V, 50 Hz
Groke 60 x 70cm 70 x 120 cm
Montage Wand/Decke Wand/Decke
Gewicht 2,3 kg 3,6 kg

6. GARANTIE

Termofol gewéhrt auf das Heizpaneel eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Innerhalb der Garantiezeit ab Kaufdatum repariert
oder ersetzt Termofol lhr Heizgeréat, wenn der Fehler auf Verarbeitungs- oder Materialfehler zurlickzufuihren ist. Bitte wenden
Sie sich im Garantiefall an Termofol und senden Sie das Heizgerat zusammen mit dem Kaufbeleg zurtick. Die Garantie deckt
nur die Reparatur oder den Ersatz des Heizgeréts ab und Termofol haftet nicht fir andere anfallende Kosten wie
Installationskosten oder sonstige Folgeschéaden, wie auch immer diese entstehen. Bitte beachten Sie, dass Ihre Garantie
erlischt, wenn Sie das Heizgerat in irgendeiner Weise manipulieren oder 6ffnen. Das Entfernen der Seriennummer auf der

Riuckseite des Heizgeréts fuihrt ebenfalls zum Erldschen dieser Garantie. Alle Etiketten auf der Riickseite des Heizgerats dirfen nicht entfe
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GARANTIEKARTE

AUFSTELLUNGSORT

Angaben zum Monteur

Name von

Unternehmen

Vor- und
Nachname

Adresse

(Strasse, Nr.)

Ort
Postleitzahl
NIP Tel.

Datum

Unterschrift des Monteurs

www.termofol.com
@ biuro@termofol.pl
@ +48 (12) 376 86 00

Stempel des Monteurs

Platz fur das Typenschild





